感性负载直流电阻速测仪用途及其特点

感性负载直流电阻速测仪采用高速A/D转换器及程控电流源技术，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，是携带型用来测量各种低值电阻，尤其是感性负载低值电阻的仪器。具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，保护功能完善，充放电速度快等特点。专门用于测量变压器、电机、互感器等感性设备的直流电阻。变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，必不可少的试验项目。在通常情况下，用传统的方法（电桥法和压降法）测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。
 

感性负载直流电阻速测仪主要特点：
1、采用国外进口优质元器件，高速16位A/D转换器，测量数据稳定，测量结果准确度高，重复性好。
2、内附可充电电池组，现场测试不需交流电源，电阻测量范围为1μΩ-2KΩ，量程广，使用方便。 
3、液晶显示方式，适应各种不同的工作环境，可显示测量电流和测量时间。 智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。
4、自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最jia的测量状态,无须手动切换电流换档。
5、高度智能化设计，可自动判断测试线虚接、断线等故障。
6、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。可储存120次测量数据，掉电不丢失。 全部汉字菜单及操作提示，直观方便。
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1. 仪器在使用完直流电源测试后，应及时对机内的电池进行充电维护。
2.在直流测试过程中，发现欠压指示灯亮，应停止使用直流电源，改用交流电源测试。
3.仪器长期不用时，应定期(两个月)对仪器内的电池组进行充电维护，一般充电14小时左右，直至"充满"指示灯亮为止。
4.本仪器应避免受潮、跌落、暴晒等。 

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有超高压耐压测试仪，互感器伏安特性综合测试仪，回路电阻测试仪，绝缘电阻测试仪等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!
